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1. Програма післяпроектного моніторингу щодо впливу на довкілля 

За результатами оцінки впливу на довкілля планової діяльності, а 

саме діяльності  «Збільшення перевалки зернових культур до 1,5 млн. тонн 

на рік на причалах території порту», висновку з оцінки впливу на довкілля 

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності №21/01- 2022102810102/1 від 13.04.2023 (реєстраційний номер 

справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

2022102810102).Згідно пункту 6 Висновка суб’єкт господарювання 

зобов’язаний здійснювати післяпроектний моніторинг впливу на довкілля 

за напрямками: 

— До початку провадження планованої діяльності надати результати 

визначення та встановлення скорочення санітарно-захисної зони відповідно до 

вимог Державних санiтарних правил планування та забудови населених пунктiв 

затверджених наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 19 червня 1996 

р. № 173 зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24 липня 1996 р. № 

379/1404; 

—  надавати iнформацiю стосовно прийнятих заходiв з пилоподавлення та 

їx ефективностi (щорiчно );  

— здiйснювати монiторинг впливу планованої дiяльностi на якiсть 

атмосферного повiтря на межi санiтарно-захисної зони та на межi найближчої 

житлової забудови (щоквартально ); 

— здiйснювати монiторинг впливу шуму та вiбрацiї вiд планованої 

дiяльностi на найближчiй житловiй забудовi (щоквартально ); 

—  здiйснювати щорiчний монiторинг якостi поверхневих вод у зонi впливу 

планованої дiяльностi за фiзико-хiмiчними  і бiологiчними показниками та 

бiорiзноманiттям водного об'єкту; 

—  щомiсяця здiйснювати фiзико-хiмiчний аналiз якостi стiчних вод, що 

передаються до зливової каналiзацiйної мережi порту.  

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу) 

подаються щорічно протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого 

центрального органу та центрального апарату Держекоінспекції, а також 

забезпечувати опублікування результатів на власному вебсайті (в разі 

наявності) або вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу 

планованої діяльності, протягом п’яти років з моменту початку провадження 

планованої діяльності.  



2. План проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 

 

ПЛАН 

проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 

планованої діяльності «Збільшення перевалки зернових культур до 1,5 млн. тонн на рік на причалах території порту», 

висновку з оцінки впливу на довкілля реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

№21/01- 2022102810102/1 від 13.04.2023 
№ 

з/п 

Предмет післяпроектного моніторингу Місце проведення післяпроектного 

моніторингу 

(додаток 1 до плану) 

Періодичність 

здійснення моніторингу 

Умови звітності 

1.  Висновок затвердженої санітарно- захисної 

зони відповідно до вимог Державних 

санiтарних правил планування та забудови 

населених пунктiв, затверджених наказом 

Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 

19.06.1996 № 173; 

- До початку провадження 

планованої діяльності 

- 

2.  Надавати інформацію стосовно прийнятих 

заходів з пилоподавлення та їх ефективності  

- Щороку, протягом трьох 

років. 

Результати 

післяпроектного 

моніторингу (звіти 

післяпроектного 

моніторингу) подаються 

щорічно протягом 

наступного місяця за 

звітним до 

уповноваженого 

центрального органу та 

центрального апарату 

Держекоінспекції, а 

також забезпечувати 

опублікування 

результатів на власному 

вебсайті (в разі 

наявності) або вебсайтах 

органів місцевого 

самоврядування 

відповідних 

адміністративно-

3.  Моніторинг впливу планованої діяльності на 

якість атмосферного повітря на межі 

санітарно-захисної зони та на межі 

найближчої житлової забудови: 

– діоксид азоту, 

– недиференційований за складом пил, 

– НМЛОС, 

– ангідрид сірчистий. 

 

• межа санітарно-захисної зони у точках: 

• т.№1 

• т. № 2, 

• т. № 3, 

• т.№6, 

• т.№7. 

• межа житлової забудови у точках: 

• т. № кж.4 , 

• т.№ кж.5. 

Щоквартально, протягом 

трьох років. 

4.  Моніторинг впливу шуму та вібрації від 

планованої діяльності на довкілля на межі 

найближчої житлової забудови 

• межа житлової забудови у точках: 

• т. № кж.4 , 

• т.№ кж.5. 

Один раз у квартал, 

протягом трьох років. 



5.  Моніторинг якості поверхневих  вод у зоні 

впливу планової діяльності за фізико-хімічними 

і біологічними показниками : 

 

• Кисень розч. 

• рН 

• Сухий залишок 

• Завислі р-ни. 

• Хлориди 

• Сульфати 

• Азот амонійний 

• Нітрити 

• Нітрати 

• Залізо загальне 

• Мідь 

• Цинк 

• Нікель 

• Марганець 

• Свинець 

Поверхнева вода з Сухого Лиману Один раз на рік, протягом 

трьох років. 

територіальних одиниць, 

що можуть зазнати 

впливу планованої 

діяльності, протягом 

трьох років з моменту 

початку провадження 

планованої діяльності. 

6.  Моніторинг біорізноманіття Сухого Лиману 

 

Біорізноманіття Сухого Лиману Один раз на рік, протягом 

трьох років. 

7.  Здійснювати фізико-хімічний аналіз якості 

стічних вод, що передаються до зливної 

каналізаційної мережі порту 

Стічна вода підприємства  ТОВ «ТЕК-ТРАНС 

ГРУП «ФОРВАРД» 

Щомісяця, протягом трьох 

років. 



3. Аналіз результатів проведених досліджень щодо післяпроектного 

моніторингу впливу на довкілля 

Відповідно до Висновку №21/01- 2022102810102/1 від 13.04.2023 року з 

оцінки впливу на довкілля на підприємстві організовано і проводиться 

післяпроектний моніторинг впливу планованої діяльності на об’єкти 

навколишнього природного середовища у визначених контрольних точках.  

Розташування контрольних точок проведення моніторингу «Збільшення 

перевалки зернових культур до 1,5 млн. тонн на рік на причалах території 

порту» показано на генеральному плані ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» 

(додаток 1). 

 

3.1 План післяпроектного моніторингу 

План проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля 

планованої діяльності погоджений з Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України від 08 листопада 2023 року (Лист про здійснення 

післяпроектного моніторингу №21/21-03/1826-23 від 08.11.2023 р.наведено в 

додатку 2). 

3.2 Моніторинг впливу планованої діяльності на якість 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та на межі 

найближчої житлової забудови  

Моніторинг якості атмосферного повітря у зоні впливу планованої 

діяльності здійснювали щоквартально. 

Вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрівиконано, 

згідно плану проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля,на 

межі санітарно-захисної зони у контрольних точках. Результати проведення цих 

досліджень наведено у таблиці 3.3. та 3.4 Одночасно з відбором проб 

визначалися фізичні параметри повітря: атмосферний тиск, вологість, 

температура повітря, швидкість та напрям руху повітря. 



 

 

Таблиця 3.3 Результати дослідження повітря на межі санітарно-

захисної зони та житлової забудови за 3 квартал 2023 року 

№  

к/т 

Точка 

відбору проб 

Назва досліджуваної 

речовини 

Результат 

дослідження 

концентрації 

, мг/м3 

ГДК 

3 кв. 2023  

1 
Межа СЗЗ у 

точці №1 

Вуглецю оксид 2,93 5,0 

2,86 

2,84 

Зависні речовини 0,31 0,5 

0,31 

0,32 

Азоту діоксид 0,073 0,2 

0,077 

0,071 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

2 
Межа СЗЗ у 

точці №2 

Вуглецю оксид 2,95 5,0 

2,92 

2,97 

Зависні речовини 0,32 0,5 

0,31 

0,31 

Азоту діоксид 0,077 0,2 

0,081 

0,079 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

3 
Межа СЗЗ у 

точці №3 

Вуглецю оксид 3,11 5,0 

3,02 

3,06 

Зависні речовини 0,34 0,5 

0,34 

0,33 

Азоту діоксид 0,081 0,2 

0,078 

0,094 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 



0,05 

4 
Межа СЗЗ у 

точці №6 

Вуглецю оксид 2,96 

5,0 2,91 

2,96 

Зависні речовини 0,32 0,5 

0,34 

0,32 

Азоту діоксид 0,076 0,2 

0,081 

0,085 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

5 
Межа СЗЗ у 

точці №7 

Вуглецю оксид 2,73 

5,0 2,71 

2,77 

Зависні речовини 0,31 0,5 

0,34 

0,32 

Азоту діоксид 0,062 0,2 

0,068 

0,065 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

6 

Межа 

житлової 

забудови у 

точці №4 

Вуглецю оксид 3,23 

5,0 3,15 

3,19 

Зависні речовини 0,34 0,5 

0,32 

0,31 

Азоту діоксид 0,094 0,2 

0,091 

0,087 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

 

Таблиця 3.4 Результати дослідження повітря на межі санітарно-

захисної зони та житлової забудови за 4 квартал 2023 року 

№  

к/т 

Точка 

відбору проб 

Назва досліджуваної 

речовини 

Результат 

дослідження 

концентрації 

, мг/м3 

ГДК 

4 кв. 2023  



1 
Межа СЗЗ у 

точці №1 

Вуглецю оксид 2,85 5,0 

2,82 

2,81 

Зависні речовини 0,34 0,5 

0,32 

0,32 

Азоту діоксид 0,069 0,2 

0,072 

0,074 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

2 
Межа СЗЗ у 

точці №2 

Вуглецю оксид 2,87 5,0 

2,85 

2,81 

Зависні речовини 0,31 0,5 

0,32 

0,32 

Азоту діоксид 0,073 0,2 

0,071 

0,075 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

3 
Межа СЗЗ у 

точці №3 

Вуглецю оксид 2,91 5,0 

2,96 

2,88 

Зависні речовини 0,33 0,5 

0,32 

0,33 

Азоту діоксид 0,069 0,2 

0,075 

0,070 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

4 
Межа СЗЗ у 

точці №6 

Вуглецю оксид 3,01 

5,0 3,09 

3,11 

Зависні речовини 0,34 0,5 

0,34 

0,33 

Азоту діоксид 0,079 0,2 

0,084 

0,088 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 



0,05 

5 
Межа СЗЗ у 

точці №7 

Вуглецю оксид 2,91 

5,0 2,99 

3,02 

Зависні речовини 0,33 0,5 

0,33 

0,34 

Азоту діоксид 0,073 0,2 

0,079 

0,081 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

6 

Межа 

житлової 

забудови у 

точці №4 

Вуглецю оксид 2,83 

5,0 2,86 

2,85 

Зависні речовини 0,31 0,5 

0,33 

0,34 

Азоту діоксид 0,072 0,2 

0,075 

0,074 

Ангідрид сірчастий 0,05 0,5 

0,05 

0,05 

 

Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за 3 та 4 

квартали 2023р. на межі санітарно-захисної зони та на межі житлової забудови 

знаходяться в межах гранично-допустимих концентрацій відповідно до норм 

«Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених міст», затверджені наказом Міністра 

охорони здоров’я України від 14.01.2020р. № 52. Технічні рішення проекту 

забезпечують мінімізацію впливу на навколишнє середовище. Протоколи 

дослідження повітря населених місць наведені в додатку 3 даного звіту. 

 

3.3 Моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на 

довкілля на межі найближчої житлової забудови. 



Вимірювання рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови 

здійснювали згідно плану проведення післяпроектного моніторингу – 

щоквартально.  

Результати досліджень шуму за 3 та 4 квартал 2023 року на відповідність 

вимогам ДСН №463 від 22.02.2019 р. «Державні санітарні норми допустимих 

рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території 

житлової забудови» наведені в таблиці 3.5. та 3.6 Протоколи наведені в додатку 

4. 

Таблиця 3.5 Результати моніторингу шуму на житловій забудові за 3 

квартал 2023 року 

№ 
з/п 

Кількість 
досліджень у 

точці 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 
Середньо-геометричними частотами, ГЦ 

Рівень 
шуму дБ 

«А» 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

КТ
№4 

1 45 39 36 26 24 22 21 19 13 

38 
2 44 39 36 25 24 23 20 18 14 

3 45 39 35 24 24 24 21 17 13 

середня 45 39 36 25 24 23 21 18 13 

КТ
№5 

1 41 36 34 28 22 15 16 15 14 

39 
2 40 36 33 27 22 15 16 15 14 

3 39 36 32 27 22 15 16 15 15 

середня 40 36 33 27 22 15 16 15 14 

Середнє значення  - - - - - - - - - 

Поправки на габарити - - - - - - - - - - 

Корегований рівень - - - - - - - - - - 

Рівень, що нормується 
за: Наказ МОЗ 

22.02.219№ 463 
76 67 60 54 49 46 44 43 42 55 

 

Таблиця 3.6 Результати моніторингу шуму на житловій забудові за 4 

квартал 2023 року 

№ 
з/п 

Кількість 
досліджень у 

точці 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 
Середньо-геометричними частотами, ГЦ 

Рівень 
шуму дБ 

«А» 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

КТ
№4 

1 42 41 34 22 23 23 19 19 12 
37 

2 43 41 33 23 23 23 18 19 11 



3 44 40 35 24 23 23 19 19 12 

середня 43 41 34 23 23 23 19 19 12 

КТ
№5 

1 48 50 42 34 23 20 22 15 12 

38 
2 47 50 43 33 22 20 23 14 13 

3 48 51 43 34 23 21 23 15 13 

середня 48 50 43 34 23 20 23 15 13 

Середнє значення  - - - - - - - - - 

Поправки на габарити - - - - - - - - - - 

Корегований рівень - - - - - - - - - - 

Рівень, що нормується 
за: Наказ МОЗ 

22.02.219№ 463 
76 67 60 54 49 46 44 43 42 55 

 

Вимірювання рівнів вібрації (віброшвидкість) в денний період доби на 

межі найближчої житлової забудови здійснювали згідно плану проведення 

післяпроектного моніторингу – щоквартально.  

Результати вимірювання вібрації за 3 та 4 квартал 2023 року  на 

відповідність вимогам ДСП №173 від 19.06.1996 р. «Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів»  наведені в таблиці 3.7. та 3.8 

Протоколи наведені в додатку 5. 

Таблиця 3.7 Результати моніторингу вібрації на житловій забудові за 3 

квартал 2023 року 

 

Номер 
вимірювальної 
точки 

Період 
доби 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц Кориговані 
рівні, дБ 

2 4 8 16 31,5 63 

КТ №4 Денний 43 40 39 31 52 49 43 

КТ №5 Денний 36 29 35 28 40 41 40 

 

 

Таблиця 3.8 Результати моніторингу вібрації на житловій забудові за 4 

квартал 2023 року 

 

Номер 
вимірювальної 
точки 

Період 
доби 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц Кориговані 
рівні, дБ 

2 4 8 16 31,5 63 



КТ №4 Денний 34 25 34 21 39 40 41 

КТ №5 Денний 44 35 42 31 49 50 42 

 

 

3.4 Моніторинг якості поверхневих  вод у зоні впливу планової 

діяльності за фізико-хімічними і біологічними показниками 

Відбір проб води проведено відповідно до чинних нормативних 

документів, перелік яких наведений в Акті відбору проб води. Вимірювання 

проведені відповідно до: методик виконання вимірювань, допущених до 

використання та наведених у методик виконання вимірювань, допущених до 

використання та наведених у додатку до сертифікату визнання вимірювальних 

можливостей науково-дослідної лабораторії ТОВ «ЛЕД«ЕКОІН». Дослідження 

здійснювалися -один раз на рік. Результати досліджень наведені в таблиці 3.9. 

Протоколи наведені в додатку 6. 

Таблиця 3.9 Результати якості поверхневих  вод у зоні впливу планової 

діяльності за фізико-хімічними і біологічними показниками за 2023 рік 

Дата 

відб

ору 

проб 

Номер 

проби 

Точка і місце 

відбору 

(прив’язка до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

за 

актом 
відбо

ру 

реє

стр
аці

йн

ий 

назва позначенн

я одиниці 
вимірюва

ння 

результат 

вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), 

Р=0,95* 
ГДК Сд 

за 

4.1.1 

за 

4.1.

2 

за 

4.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

11 

11.1

0. 

2023 

  т. № 2 – 

поверхнева 

вода з 

Сухого 

Лиману 

рН  од рН 7,0 
6,5-

8,5 

 
 ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

БСК5 
мгО/дм3 1,74 3,0 

 
 

КНД 211.1.4.024-

95 

Δ =±(0,21-

700) мг/дм3 

ХСК мгО/дм3 17 50   
КНД 211.1.4.021-

95 

Δ =±(0,7-800) 

мгО2/дм3 

Кисень 

розчинний 
мг/дм3 2,5 4,0 

 
 

МВВ 081/12-0008-

01 
 

Азот 

амонійний 
мг/дм3 1,1 1,3 

 
 

МВВ 081/12-0106-

03 
δ = ±(20-10) 

Нітрити мг/дм3 0,07 0,08   ГОСТ4192-82 δ =±(25-20)% 

Нітрати мг/дм3 0,57 40,0   ГОСТ 18826-73 δ =±(20-15)% 

Фосфати мг/дм3 0,1 2,15 
 

 
ДСТУ ISO 
6878:2008 

 =  30% 

Залізо загальне мг/дм3 0,49 - 

 

 
МВВ 081/12-0238-

05 

Δ = 

±(1.96σ(Δ0)); δ 

= ±50 

Нафтопродукт

и 

мг/дм3 
0,033 0,05 

 
 

МВВ 081/12-0645-

09 
δ =±(50-20) 



Завислі 

речовини 
мг/дм3 13,3 25,0 

 
 

КНД 211.1.4.039-

95 
δ = ±(20-10) 

Мінералізація мг/дм3 169 1000 
 

 
ДСТУ ISO 11265-

2001 
 = ± (3-15) % 

Сульфати мг/дм3 36,00 100 
 

 ГОСТ 4389-72 
Δ =±(3-10) 

мг/дм3 

Хлориди мг/дм3 11,3 300   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Температура 0С +6 
не 

норм. 

 
 

МВВ 081/12-0106-

03 
Δ =±10С 

 

3.5 Моніторинг біорізноманіття Сухого Лиману 

Дослідження біорізноманіття Сухого Лиману буде здійснено в сезон міграції, 

розмноження та масового пересування,  а саме весна- літо в 2024 році. 

3.6 Здійснення фізико-хімічного аналізу якості стічних вод, що 

передаються до зливної каналізаційної мережі порту  

 Відбір проб води проведено відповідно до чинних нормативних 

документів, перелік яких наведений в Акті відбору проб води. Вимірювання 

проведені відповідно до: методик виконання вимірювань, допущених до 

використання та наведених у методик виконання вимірювань, допущених до 

використання та наведених у додатку до сертифікату визнання вимірювальних 

можливостей науково-дослідної лабораторії ТОВ «ЛЕД«ЕКОІН». 

Досліджування здійснювалися -щомісячно, починаючи з липня 2023 року. 

Результати досліджень наведені в таблицях 3.10. та 3.15 Протоколи наведені в 

додатку 7. 

Таблиця 3.10 Фізико-хімічний аналіз якості стічних вод, що передаються 

до зливної каналізаційної мережі порту  за липень 2023 року 

Дат

а 
від

бор

у 
про

б 

Номер 

проби 
Точка і 

місце 

відбору 

(прив’язка 

до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

за 
акто

м 

відб

ору 

ре

єс

тр
аці

йн

ий 

назва 

познач

ення 

одиниц
і 

вимірю

вання 

результат 

вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр 

Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), Р=0,95* 

ДК 
С

д 

за 

4.1.1 

4.1.

2 

4.

2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

  т. № 1 – 
перед 

скидом 
стічної 

рН од рН 7,54 
6,5 - 

9,0 
  ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

Азот амонійний мг/дм3 27,0 30   
ДСТУ ISO 

5663:2007 
δ =±(3-20)% 



11 

10.

07. 

202

3 

води у 

каналізацій

ну систему. 

Біохімічне 

споживання 

кисню (БСКn) 

мг/дм3 71,2 250   МВВ 081/12-0014-01 δ =±(90-11)% 

Хімічне 

споживання 

кисню (ХСК) 

мг/дм3 180 625   МВВ 081/12-0019-01 δ =±(65-14)% 

Фосфати мг/дм3 8,5 10,0   
МВВ № 081/12-

0005-01 
δ =±915-10) 

Сульфіди мг/дм3 0,83 1,5   
МВВ № 081/12-

0315-06 
 =  (22-14) % 

Феноли мг/дм3 0,10 0,25   
МВВ  № 081/12-

0119-03 
 =  (35-10) % 

Сульфати мг/дм3 23,00 80   ГОСТ 4389-72 Δ =±(3-10) 

Хлориди мг/дм3 169,0 200   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Залізо заг. мг/дм3 0,25 2,0   КНД 211.1.4.040-95 Δ = ±(1.96σ(Δ0)); 

Нітрити мг/дм3 0,22 3,3   КНД 211.1.4.023-95 Δ = ±(0,009-2,0); 

Нітрати мг/дм3 18,0 40   КНД 211.1.4.027-95 δ = ± (48-25) 

Аніонні 

поверхнево-

активні речовини 

(АПАР) 

мг/дм3 0,93 1,0   КНД 211.1.4.017-95 
 =  (0,0068-0,5) 

мг/дм3 

Температура ֯С 16,0 +40   
МВВ № 081/12-

0311-06 
∆ = ± 0,1 °С 

Вуглеводні 

неполярні 

(нафтопродукти) 

мг/дм3 0,60 1,0   
МВВ № 081/12-

0645-09 
δ = ± (50-20) % 

Завислі речовини мг/дм3 154,0 250   КНД 211.1.4.039-95 δ = ± (20-10) % 

Співвідношення 

ХСК:БСК5 * 
- 1,0 < 2,5     

Жири рослинні та 

тваринні * 
мг/дм3 6,7 50,0     

 

Таблиця 3.11 Фізико-хімічний аналіз якості стічних вод, що передаються 

до зливної каналізаційної мережі порту  за серпень 2023 року 

Дат

а 
від

бор

у 
про

б 

Номер 

проби 

Точка і місце 

відбору 

(прив’язка до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

з
а 

а

к
т

о

м 
в

і

д
б

о

р

у 

реє
стр

аці

йни

й 

Назва 

познач

ення 

одиниц
і 

вимірю

вання 

результат 

вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр 

Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), Р=0,95* 

ДК 
С

д 

за 

4.1.1 

4.1.

2 

4.

2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

11 

10.

08. 

202

3 

  т. № 1 – перед 

скидом стічної 
води у 

каналізаційну 

систему. 

рН од рН 7,6 
6,5 - 

9,0 
  ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

Азот амонійний мг/дм3 27,5 30   
ДСТУ ISO 

5663:2007 
δ =±(3-20)% 

Біохімічне 
споживання 

кисню (БСКn) 

мг/дм3 71,5 250   МВВ 081/12-0014-01 δ =±(90-11)% 

Хімічне 

споживання 

кисню (ХСК) 

мг/дм3 183 625   МВВ 081/12-0019-01 δ =±(65-14)% 



Фосфати мг/дм3 8,6 10,0   
МВВ № 081/12-

0005-01 
δ =±915-10) 

Сульфіди мг/дм3 0,85 1,5   
МВВ № 081/12-

0315-06 
 =  (22-14) % 

Феноли мг/дм3 0,12 0,25   
МВВ  № 081/12-

0119-03 
 =  (35-10) % 

Сульфати мг/дм3 23,50 80   ГОСТ 4389-72 Δ =±(3-10) 

Хлориди мг/дм3 170,0 200   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Залізо заг. мг/дм3 0,26 2,0   КНД 211.1.4.040-95 Δ = ±(1.96σ(Δ0)); 

Нітрити мг/дм3 0,23 3,3   КНД 211.1.4.023-95 Δ = ±(0,009-2,0); 

Нітрати мг/дм3 19,0 40   КНД 211.1.4.027-95 δ = ± (48-25) 

Аніонні 

поверхнево-

активні речовини 

(АПАР) 

мг/дм3 0,95 1,0   КНД 211.1.4.017-95 
 =  (0,0068-0,5) 

мг/дм3 

Температура ֯С 17,0 +40   
МВВ № 081/12-

0311-06 
∆ = ± 0,1 °С 

Вуглеводні 

неполярні 

(нафтопродукти) 

мг/дм3 0,65 1,0   
МВВ № 081/12-

0645-09 
δ = ± (50-20) % 

Завислі речовини мг/дм3 156,0 250   КНД 211.1.4.039-95 δ = ± (20-10) % 

Співвідношення 

ХСК:БСК5 * 
- 1,0 < 2,5     

Жири рослинні та 

тваринні * 
мг/дм3 6,9 50,0     

 

Таблиця 3.12 Фізико-хімічний аналіз якості стічних вод, що передаються 

до зливної каналізаційної мережі порту  за вересень 2023 року 

Дат

а 

від
бор

у 
про

б 

Номер 

проби 

Точка і місце 

відбору 

(прив’язка до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

з
а 

а

к
т

о

м 
в

і

д
б

о

р

у 

реє
стр

аці

йни

й 

назва 

познач

ення 

одиниц
і 

вимірю

вання 

результат 

вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр 

Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), Р=0,95* 

ДК 
С

д 

за 

4.1.1 

4.1.

2 

4.

2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

11 

11.

09. 

202

3 

  т. № 1 – перед 

скидом стічної 
води у 

каналізаційну 

систему. 

рН од рН 7,7 
6,5 - 

9,0 
  ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

Азот амонійний мг/дм3 27,7 30   
ДСТУ ISO 

5663:2007 
δ =±(3-20)% 

Біохімічне 
споживання 

кисню (БСКn) 
мг/дм3 71,7 250   МВВ 081/12-0014-01 δ =±(90-11)% 

Хімічне 

споживання 

кисню (ХСК) 

мг/дм3 185 625   МВВ 081/12-0019-01 δ =±(65-14)% 

Фосфати мг/дм3 8,8 10,0   
МВВ № 081/12-

0005-01 
δ =±915-10) 

Сульфіди мг/дм3 0,87 1,5   
МВВ № 081/12-

0315-06 
 =  (22-14) % 

Феноли мг/дм3 0,13 0,25   
МВВ  № 081/12-

0119-03 
 =  (35-10) % 

Сульфати мг/дм3 23,60 80   ГОСТ 4389-72 Δ =±(3-10) 



Хлориди мг/дм3 175,0 200   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Залізо заг. мг/дм3 0,29 2,0   КНД 211.1.4.040-95 Δ = ±(1.96σ(Δ0)); 

Нітрити мг/дм3 0,25 3,3   КНД 211.1.4.023-95 Δ = ±(0,009-2,0); 

Нітрати мг/дм3 19,5 40   КНД 211.1.4.027-95 δ = ± (48-25) 

Аніонні 

поверхнево-
активні речовини 

(АПАР) 

мг/дм3 0,99 1,0   КНД 211.1.4.017-95 
 =  (0,0068-0,5) 

мг/дм3 

Температура ֯С 15,0 +40   
МВВ № 081/12-

0311-06 
∆ = ± 0,1 °С 

Вуглеводні 
неполярні 

(нафтопродукти) 
мг/дм3 0,66 1,0   

МВВ № 081/12-

0645-09 
δ = ± (50-20) % 

Завислі речовини мг/дм3 160,0 250   КНД 211.1.4.039-95 δ = ± (20-10) % 

Співвідношення 

ХСК:БСК5 * 
- 1,0 < 2,5     

Жири рослинні та 

тваринні * 
мг/дм3 6,8 50,0     

 

Таблиця 3.13Фізико-хімічний аналіз якості стічних вод, що передаються 

до зливної каналізаційної мережі порту  за жовтень 2023 року 

Дат

а 
від

бор

у 
про

б 

Номер 

проби 

Точка і місце 

відбору 

(прив’язка до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

з

а 

а
к

т

о

м 

в

і
д

б

о
р

у 

реє

стр

аці
йни

й 

назва 

познач

ення 

одиниц

і 

вимірю

вання 

результат 

вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр 

Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), Р=0,95* 

ДК 
С

д 

за 

4.1.1 

4.1.

2 

4.

2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

11 

11.

10. 

202

3 

  т. № 1 – перед 
скидом стічної 

води у 

каналізаційну 

систему. 

рН од рН 7,2 
6,5 - 

9,0 
  ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

Азот амонійний мг/дм3 26,0 30   
ДСТУ ISO 

5663:2007 
δ =±(3-20)% 

Біохімічне 

споживання 

кисню (БСКn) 

мг/дм3 70,7 250   МВВ 081/12-0014-01 δ =±(90-11)% 

Хімічне 

споживання 

кисню (ХСК) 

мг/дм3 180 625   МВВ 081/12-0019-01 δ =±(65-14)% 

Фосфати мг/дм3 8,3 10,0   
МВВ № 081/12-

0005-01 
δ =±915-10) 

Сульфіди мг/дм3 0,80 1,5   
МВВ № 081/12-

0315-06 
 =  (22-14) % 

Феноли мг/дм3 0,12 0,25   
МВВ  № 081/12-

0119-03 
 =  (35-10) % 

Сульфати мг/дм3 23,00 80   ГОСТ 4389-72 Δ =±(3-10) 

Хлориди мг/дм3 169,0 200   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Залізо заг. мг/дм3 0,25 2,0   КНД 211.1.4.040-95 Δ = ±(1.96σ(Δ0)); 

Нітрити мг/дм3 0,22 3,3   КНД 211.1.4.023-95 Δ = ±(0,009-2,0); 

Нітрати мг/дм3 19,0 40   КНД 211.1.4.027-95 δ = ± (48-25) 

Аніонні 

поверхнево-
мг/дм3 0,95 1,0   КНД 211.1.4.017-95 

 =  (0,0068-0,5) 

мг/дм3 



активні речовини 

(АПАР) 

Температура ֯С 12,0 +40   
МВВ № 081/12-

0311-06 
∆ = ± 0,1 °С 

Вуглеводні 
неполярні 

(нафтопродукти) 

мг/дм3 0,60 1,0   
МВВ № 081/12-

0645-09 
δ = ± (50-20) % 

Завислі речовини мг/дм3 155,0 250   КНД 211.1.4.039-95 δ = ± (20-10) % 

Співвідношення 

ХСК:БСК5 * 
- 1,0 < 2,5     

Жири рослинні та 

тваринні * 
мг/дм3 6,3 50,0     

 

Таблиця 3.14 Фізико-хімічний аналіз якості стічних вод, що передаються 

до зливної каналізаційної мережі порту  за листопад 2023 року 

Дат
а 

від

бор
у 

про

б 

Номер 

проби 

Точка і місце 

відбору 

(прив’язка до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

з

а 

а
к

т
о

м 

в
і

д

б
о

р

у 

реє

стр
аці

йни

й 

назва 

познач
ення 

одиниц

і 
вимірю

вання 

результат 
вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр 

Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), Р=0,95* 

ДК 
С

д 

за 

4.1.1 

4.1.

2 

4.

2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

11 

13.

11. 

202

3 

  т. № 1 – перед 
скидом стічної 

води у 

каналізаційну 

систему. 

рН од рН 7,1 
6,5 - 

9,0 
  ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

Азот амонійний мг/дм3 26,3 30   
ДСТУ ISO 

5663:2007 
δ =±(3-20)% 

Біохімічне 

споживання 

кисню (БСКn) 

мг/дм3 71,0 250   МВВ 081/12-0014-01 δ =±(90-11)% 

Хімічне 
споживання 

кисню (ХСК) 
мг/дм3 182 625   МВВ 081/12-0019-01 δ =±(65-14)% 

Фосфати мг/дм3 8,5 10,0   
МВВ № 081/12-

0005-01 
δ =±915-10) 

Сульфіди мг/дм3 0,83 1,5   
МВВ № 081/12-

0315-06 
 =  (22-14) % 

Феноли мг/дм3 0,13 0,25   
МВВ  № 081/12-

0119-03 
 =  (35-10) % 

Сульфати мг/дм3 24,00 80   ГОСТ 4389-72 Δ =±(3-10) 

Хлориди мг/дм3 170,1 200   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Залізо заг. мг/дм3 0,26 2,0   КНД 211.1.4.040-95 Δ = ±(1.96σ(Δ0)); 

Нітрити мг/дм3 0,23 3,3   КНД 211.1.4.023-95 Δ = ±(0,009-2,0); 

Нітрати мг/дм3 20,0 40   КНД 211.1.4.027-95 δ = ± (48-25) 

Аніонні 

поверхнево-
активні речовини 

(АПАР) 

мг/дм3 0,97 1,0   КНД 211.1.4.017-95 
 =  (0,0068-0,5) 

мг/дм3 

Температура ֯С 11,0 +40   
МВВ № 081/12-

0311-06 
∆ = ± 0,1 °С 

Вуглеводні 
неполярні 

(нафтопродукти) 
мг/дм3 0,63 1,0   

МВВ № 081/12-

0645-09 
δ = ± (50-20) % 



Завислі речовини мг/дм3 157,0 250   КНД 211.1.4.039-95 δ = ± (20-10) % 

Співвідношення 

ХСК:БСК5 * 
- 1,0 < 2,5     

Жири рослинні та 

тваринні * 
мг/дм3 6,4 50,0     

 

Таблиця 3.15 Фізико-хімічний аналіз якості стічних вод, що передаються 

до зливної каналізаційної мережі порту  за грудень 2023 року 

Дат

а 
від

бор

у 
про

б 

Номер 

проби 

Точка і місце 

відбору 

(прив’язка до 

місцевості) 

Показник Відомості про МВВ 

з
а 

а

к
т

о

м 
в

і

д
б

о
р

у 

реє
стр

аці

йни

й 

назва 

познач

ення 

одиниц
і 

вимірю

вання 

результат 

вимірюва

ння 

нормоване 

значення 

Шифр 

Похибка 

вимірювання 

δ , ( Δ ), Р=0,95* 

ДК 
С

д 

за 

4.1.1 

4.1.

2 

4.

2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

11 

13.

12. 

202

3 

  т. № 1 – перед 

скидом стічної 
води у 

каналізаційну 

систему. 

рН од рН 7,4 
6,5 - 

9,0 
  ДСТУ 4077-2001 Δ =±0,1 рН 

Азот амонійний мг/дм3 25,9 30   
ДСТУ ISO 

5663:2007 
δ =±(3-20)% 

Біохімічне 

споживання 

кисню (БСКn) 

мг/дм3 70,9 250   МВВ 081/12-0014-01 δ =±(90-11)% 

Хімічне 

споживання 

кисню (ХСК) 

мг/дм3 184 625   МВВ 081/12-0019-01 δ =±(65-14)% 

Фосфати мг/дм3 8,7 10,0   
МВВ № 081/12-

0005-01 
δ =±915-10) 

Сульфіди мг/дм3 0,85 1,5   
МВВ № 081/12-

0315-06 
 =  (22-14) % 

Феноли мг/дм3 0,15 0,25   
МВВ  № 081/12-

0119-03 
 =  (35-10) % 

Сульфати мг/дм3 25,00 80   ГОСТ 4389-72 Δ =±(3-10) 

Хлориди мг/дм3 170,5 200   ГОСТ 4245-72 δ =±(20-7) 

Залізо заг. мг/дм3 0,24 2,0   КНД 211.1.4.040-95 Δ = ±(1.96σ(Δ0)); 

Нітрити мг/дм3 0,22 3,3   КНД 211.1.4.023-95 Δ = ±(0,009-2,0); 

Нітрати мг/дм3 20,7 40   КНД 211.1.4.027-95 δ = ± (48-25) 

Аніонні 
поверхнево-

активні речовини 

(АПАР) 

мг/дм3 0,96 1,0   КНД 211.1.4.017-95 
 =  (0,0068-0,5) 

мг/дм3 

Температура ֯С 10,0 +40   
МВВ № 081/12-

0311-06 
∆ = ± 0,1 °С 

Вуглеводні 

неполярні 

(нафтопродукти) 

мг/дм3 0,65 1,0   
МВВ № 081/12-

0645-09 
δ = ± (50-20) % 

Завислі речовини мг/дм3 155,0 250   КНД 211.1.4.039-95 δ = ± (20-10) % 

Співвідношення 

ХСК:БСК5 * 
- 1,0 < 2,5     

Жири рослинні та 

тваринні * 
мг/дм3 6,3 50,0     

 



 

 

 

3.7. Інформація стосовно прийнятих заходів з пилоподавлення та їх 

ефективності:  

В ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» проводиться робота з 

планування та прийняття в роботу наступних  заходів: 

– використання нових типів транспортного і технологічного обладнання; 

          – герметизації обладнання;  

– застосування нового типу обладнання локальної аспірації;  

– створення ефективних систем управління знепилюючими установками. 

 

 Така система знепилювання дозволить зменшити обсяги викидів 

забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, стабілізує 

параметри мікроклімату і санітарногігієнічний стан території , забезпечить 

раціональне використання ресурсного потенціалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Висновки 

При проведенні післяпроектного моніторингу впливу планованої 

діяльності: «Збільшення перевалки зернових культур до 1,5 млн. тонн на 

рік на причалах території порту», висновку з оцінки впливу на довкілля 

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності №21/01- 2022102810102/1 від 13.04.2023 (реєстраційний номер 

справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

2022102810102) на об’єкти навколишнього природнього середовища за 3-

4 квартал 2023 рік встановлено, що: господарська діяльність Т ТОВ «ТЕК-

ТРАНС ГРУП «ФОРВАРД» здійснюється у відповідності до чинних вимог 

природоохоронного законодавства, що підтверджує відповідність 

результатів проведених досліджень встановленим нормативним 

значенням.  

  



5.Заходи і дії із запобігання, уникнення, зменшення 

(пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності 

на довкілля 

Результати досліджень, наведені в розділі 3 даного звіту, свідчать про 

відсутність перевищень рівня впливу господарської діяльності на всі 

компоненти довкілля. 

Розробка заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення 

(пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на 

довкілля не потрібно. Розбіжностей у величині та масштабі впливу із здійсненою 

процедурою оцінки впливу на довкілля не виявлено.  
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